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Le ciel de ce début d’année sera principalement couvert, avec une matinée pluvieuse ce jeudi et quelques averses à partir de samedi. 

Les températures sont de saison sont globalement de saison avec un léger redoux apporté par le vent de samedi à lundi, les températures 

devraient rediminuer à partir de mardi. 

Le vent sera de nouveau très présent à partir de samedi après-midi. Cet épisode connaîtra des rafales jusqu’à 85 km/h. L’intensité du vent 

devrait diminuer à partir de mardi. 

Tmin : 3°C Tmax : 4°C 

Tmin : 2°C Tmax : 6°C 

Tmin : -1°C Tmax : 11°C Tmin : 2°C Tmax : 6°C 

Tmin : 6°C Tmax : 11°C 

Tmin : 10°C Tmax : 12°C 

Du 

1 au 7 janvier 2025 

  

Le cumul de décembre a atteint 

44,8 mm soit une valeur cohérente 

avec la moyenne attendue sur le 

mois de décembre. 

L’année 2024 s’est achevée avec 

un cumul annuel historique de près 

de 878 mm. 
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mètres NGF

Niveau de recharge de la nappe

Seuil d'alerte
113,65 mNGF

Seuil de crise
110,75 mNGF

Seuil intermédiaire de gestion
112.65 mNGF

*NGF Nivellement Général de la France 

Valeur au 

29/12/2024 

115,97 mNGF 

0 cm 

 

 

TENDANCE DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DU SIARCE au 6 embre 2024 

Les données concernant la nappe de Beauce n’ont pas été actualisées depuis la semaine précédente, mais ces dernières 

devraient sensiblement être les mêmes.  
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Evapotranspiration Ruissellement Apport de la nappe

   Débit moyen journalier Vigilance crue

Prévisions de la semaine 

 

  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

Débit prévu à Ormoy 
(m3/s) 

9,8 10,1 10,2 10,8 11,0 11,2 11,3 

 

CRUE/ETIAGE                

 

Les débits de l’Essonne sur l’ensemble de son linéaire sont relativement stables sur l’ensemble du linéaire (légère hausse 

ou légère baisse selon les stations). D’après les prévisions, les niveaux devraient rester hauts. 

Sur les différentes stations du territoire on observe les tendances suivantes par rapport à la semaine passée : 

• Boulancourt : dernier relevé le 02/01 à 11h avec un débit à 2,58 m3/s, tendance à la baisse 

• Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé le 02/01 à 12h avec un débit à 4,96 m3/s, tendance à la hausse 

• Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé le 02/01 à 12h20 avec un débit à 10,5 m3/s, tendance stable 

Valeur au  

01/01/2025 

8,7 m3/s 
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Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry
(Source : Vigicrues)

Débit de la Seine Crue 2 ans

REMPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS 

Valeur au  

01/01/2025 

368 m3/s  

 

Les grands lacs réservoirs poursuivent leur période de remplissage de façon assez hétérogène sur le territoire. Tandis que 

le lac de Seine présente un taux de remplissage de seulement 13%, les autres lacs sont plus mis à contribution avec des 

taux de remplissage qui varient de 26 à 46%. Le lac de l’Yonne est toujous le plus sollicité. 

Par rapport à la semaine passée on observe une diminution du débit moyen de la Seine sur le secteur essonien avec un 

débit qui se rapproche à nouveau des 370 m3/s. Aucun risque de crue n’est à prévoir. 

Les prévisions sont visibles sur le site de Vigicrue : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7  

 

Remplissage théorique 

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7


 

 

Corbeil-Essonnes 

Moulin de la Papeterie 

-Travaux de rétablissement des continuités 

écologiques et restauration 

hydromorphologique des berges de la rivière 

Essonne sur le bief du moulin 

22/06/2024-23/04/2025 (en cours) 

Rue du Trou Patrix et Rue des Remparts 

-Travaux de confortement des berges de la 

rivière Essonne 

15/07/2024-01/03/2025 (en cours) 

 

Cerny 

Travaux de renouvellement du réseau d’eau 

potable sur 300 ml. 

Rue de Montmirault et rue des Houches 

12/11/2024-20/12/2025 (en cours) 

 
Nainville-les-Roches 

Travaux de renouvellement du réseau d’eau 

potable sur450 ml. 

Rue de Soisy, rue de la Brinville et chemin de 

la clé des champs 

14/10/2024-31/01/2025 (en cours) 

Villabé 

Travaux de restauration de la vanne de Moulin 

Galant 1 : pose de batardeau et remplacement 

de l’ouvrage 

Impasse des bouleaux 

19/11/2024-20/12/2024 (en cours) 


