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Une perturbation circule actuellement sur le territoire. Après une première vague de pluie ce matin, d’autres évènements pluvieux sont attendus 

jusqu’en fin de journée, sous forme d’averses parfois orageuses. Le département de l’Essonne est actuellement placé en vigilance jaune 

orages. La fin de la semaine sera plus calme sans épisode de pluie mais avec un temps majoritairement couvert. 

Les températures restent stables avec 13 à 15°C le matin et jusqu’à 24°C l’après-midi. Elles restent supérieures aux normales de saison. 

Le vent bascule en secteur est à partir de jeudi soir, mais les rafales ne dépasseront pas les 15 km/h en moyenne. 

Tmin : 14°C Tmax : 22°C 

Tmin : 13°C Tmax : 23°C 

Tmin : 13°C Tmax : 23°C Tmin : 15°C Tmax : 19°C 

Tmin : 14°C Tmax : 24°C 

Tmin : 15°C Tmax : 22°C 

Du 

30 septembre au 6 

octobre 2026 

  

L’épisode pluvieux démarré ce matin 

permettra d’ajouter quelques millimètres 

au cumul mensuel du mois de 

septembre, qui affiche une valeur 

presque nulle pour le moment. Ce mois 

restera cependant l’un des plus secs de 

l’année avec celui d’avril, de juin et de 

juillet. 

Cet évènement sera bénéfiques pour les 

sols et permettra une légère reprise de 

la végétation herbacée, mais reste très 

insuffisante pour combler la lacune 

hydrique enregistrée en 2026. 
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mètres NGF

Niveau de recharge de la nappe

Seuil d'alerte
113,65 mNGF

Seuil de crise
110,75 mNGF

Seuil intermédiaire de gestion
112.65 mNGF

*NGF Nivellement Général de la France 

Valeur au 

27/09/2026 

114.18 mNGF 

- 1 cm 

 

L’indice de la nappe de Beauce est resté stable depuis la 

semaine passée avec seulement un centimètre de diminution 

enregistré. Bien que les apports d’eau via les précipitations se 

fassent encore attendre, le ralentissement de la décharge est 

principalement lié à l’arrêt progressif des prélèvements 

agricoles ainsi qu’à la diminution de l’évapotranspiration. 

Au 15 septembre 2026, la situation des nappes au niveau 

national s’est encore dégradée un peu plus. Les réservoirs 

souterrains ont été largement exploités durant l’été et le 

manque de précipitations contraint certains secteurs à 

poursuivre les prélèvements. 

Pour rappel, il est possible de consulter via le site 

https://vigieau.gouv.fr/ l’ensemble des arrêtés liés à la 

sécheresse ainsi que les éventuelles restrictions d’usages 

selon votre profil consommateur et votre adresse. 

Nappe de Beauce 

https://vigieau.gouv.fr/
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   Débit moyen journalier Vigilance étiage

Prévisions de la semaine 

 

  Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

Débit prévu à Ormoy 
(m3/s) 

6.2 6.7 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 

CRUE/ETIAGE               

 

Le Loiret reste en situation d’alerte sécheresse par arrêté préfectoral depuis le 4 août. Sur la rivière Essonne, la situation 

s’est légèrement améliorée mais le territoire reste placé en vigilance sécheresse. 

Le site https://vigieau.gouv.fr/ renseigne l’ensemble des arrêtés et restrictions liés à la sécheresse en fonction de la 

provenance et de l’utilisation de l’eau. 

Sur les différentes stations du territoire, on observe les tendances suivantes par rapport à la semaine passée : 

• Boulancourt : dernier relevé le 30/09 à 14h avec un débit à 0.54 m3/s - stable, 

• Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé le 30/09 à 13h avec un débit à 2.64 m3/s - stable 

• Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé le 30/09 à 14h20 avec un débit à 6.6 m3/s – stable. 

Valeur au  

30/09/2026 

5.8 m3/s 

https://vigieau.gouv.fr/
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Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry
(Source : Vigicrues)

Débit de la Seine Vigilance étiage Alerte étiage

REMPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS 

Valeur au  

30/09/2026 

56 m3/s (étiage) 

 

Les lacs réservoirs poursuivent leur rôle de soutien d’étiage en apportant près de 50 m3/s de débit sur les différents cours 

d’eau du territoire. 

L’arrêté préfectoral de vigilance sécheresse est toujours actif sur le territoire de la Seine essonnienne. Le débit de la Seine 

n’a pas évolué et conserve une valeur moyenne comprise entre 50 et 60 m3/s sur le secteur de Corbeil-Essonnes. 

La situation de la sécheresse au niveau national peut être consulté sur Vigieau : https://vigieau.gouv.fr/  

 

Remplissage théorique 

https://vigieau.gouv.fr/
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7


 

 

Lardy 

Chemisage du réseau d’eaux usées. Rue 

du chemin de fer. 

28/09/2026-02/10/2026 (en cours) 

 

Corbeil-Essonnes 

-Renouvellement et réhabilitation des 

réseaux EU et EP. Rue du Général de 

Gaulle et rue Auguste Renoir 

01/08/2026-30/09/2026 (en cours) 

-Travaux de réhabilitation du génie civil 

du local dégrilleur du poste de 

Robinson. 

14/09/2026-14/10/2026 (en cours) 

 

 

Boissy-le-Cutté 

Création d’une nouvelle station d’épuration 

des eaux usées 

01/06/2026-31/01/2027 (en cours) 

 

Janville-sur-Juine 

Chemisage du réseau d’eaux usées. Rue 

de la tour du Pocancy. 

28/09/2026-02/10/2026 (en cours) 

 


